
 

 

 
 

ه سازی اطلاعات         ات ذخیر ز  راهنمای نصب و راه اندازی تجهیر
 
 
آنها  اولیه    نصب  اتصال و  ، یبسته بند   خارج نمودن تجهیزات از آموزش چگونگی  به منظور  پیش رودفترچه راهنمای    توجه:       

اطلاعات بیشتر با کارشناسان این شرکت تماس حاصل    یا   نیاز به خدمات وتوسط کاربران تدوین گردیده است. در صورت  

 فرمایید.  
 
 
 
 

 ابزار و تجهیزات مورد نیاز:  

 
 استحکام و قدرت کافی جهت نگاه داشتن دستگاهبا  میلی متر 1000 قبه عممناسب  رک کی •

  P1 زیسا پسیلیسر ف یگوشت چیپ •

 LANاتصال دستگاه به  یبرا یکافبه تعداد   CAT6 ای CAT5کابل اترنت   •

 SANبه  شاسی اتصال یبرا یافبه تعداد ک SAS کابل ای یمس twisted-pairکابل   ، ی نور بری، کابل فCAT6کابل اترنت •

 

 

 

 پیش نیاز:  
 .  دیآماده کن PSUبا توجه به تعداد یونیت و نوع   ، محل نصب و رک رادستگاهقبل از نصب 

 

 

   

 احتیاط:  

 

درجه سانتیگراد   35درجه فارنهایت( و    41درجه سانتیگراد ) 10اطمینان حاصل کنید که دمای محیط در محل نصب بین   •

 درجه فارنهایت( باشد. 86)

روزانه و فصلی منجر به خارج شدن دمای محیط تغییرات  ، اطمینان حاصل کنید که  قابل تنظیم نمی باشداگر دمای محل   •

 . گردداز این محدوده نمی  

 به طور کامل تثبیت کنید. ، قفسه ها را با لنگرهای دیواری یا پایه های تثبیت کننده یا هر دو ، همیشه قبل از نصب •

 برقرار باشد. شاسی در عقب کامل هم در جلو و هم  یهوا انیکه جر  دیقرار ده یرا طور رک •

 از استحکام کف رک و تحمل وزن تجهیزات توسط آن اطمینان حاصل کنید.  •

 . ننمایدفشار وارد  PSUدقت نمایید که برق مورد استفاده تجهیزات، به  •

 

 



 

 

 

 

    

 . نمایید بسته بندی را باز    

 
 پوشش خارجی را باز نمایید.  -1

 بندی خارج نمایید.لوازم جانبی را از بسته  -2

 :  ی موارد زیر موجود می باشندکه تمام دیمطمئن شو -3
 
 
 

 

 رک: در نصب ویژه بسته سخت افزاری •

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 رکها به  لیراتصال محکم کردن  یبرا چی( پ10ده ). آ                                     

 ها spacerدستگاه به  اتصال محکم کردن یبزرگ برا چی( پ2و )ب. د

 ی لی( مهره ر10ده )پ. 

   spacerعدد ( 2دو )ت.                

 راست  یکیچپ و  یکی ل، ی( مجموعه ر2دو )ث.                                      

 

 ( کابل برق 2دو ) •

 مصرف کباری ESD( بند  1) کی •

 Raid Controllerهر  یبرا الی( کابل سر1) کی •

 اصلی شاسیبه  JBodاتصال  یبرا SAS( کابل 4)چهار •

 فیبر نوری یکابل ها سایر موارد مانند  •

 

   از درست بودن تعداد دیسک ها اطمینان حاصل نمایید. را باز نموده و بسته دیسک  -4

 پوشش فومی را باز نمایید.   -5

 .  به کمک شخص دیگری، دستگاه را به آرامی از جعبه خارج نمایید -6
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تنها از    ستیبا  یم  نده، یارسال مجدد در آ  یشود قابل استفاده مجدد بوده و برا  یکه دستگاه در آن ارسال م  ی: بسته بندتوجه

 همان بسته بندی استفاده نمود. 

   
 

 
 

 احتیاط:  

 

قرار  هیپا ی را بلند کرده و رو هادارد تا آن ازی به دو نفر ن سنگین بوده و به لحاظ وزنی ، ذخیره سازی اطلاعاتتجهیزات  •

 به تنهایی خودداری نمایید.  هالذا از حمل آن  دهند.

دستگاه    یشاس  و  ننموده  بلند    یکیماژول پلاست  ایقطعه    چیدستگاه را با ه  ، یهنگام خارج کردن دستگاه از بسته بند •

 .دی بلند کنآن گرفته و  ینییپا یرا فقط از لبه ها
 

 

 

 

 
 

 آماده نمایید. دستگاه را  
 منبع تغذیه را خارج نمایید. 

 

 

   حتیاط: ا 

 

   PSUها  ،Raid Controller  و   هاExpansion Controller  حمل  می بایست از طریق دستگیره ها و پوشش های بیرونی  ها  

گردند. از دست زدن به اجزای داخلی و کانکتورها خودداری نمایید. انجام این کار ممکن است به بخش الکترونیکی دستگاه آسیب 

     برساند.

 

 

 

 

 

 (PSU)منبع تغذیه 

 را به سمت پایین فشار دهید.  فنری زبانه قفل -1

 منبع تغذیه را به دقت و با احتیاط از دستگاه جدا نمایید.   -2
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 د ی را به رک وصل کن   ی شاس   ی گوشه ها 

 .نماییدبه جلوی شاسی وصل  "ب"را به وسیله پیچ های   "الف"گوشه ی 

 

 

 

 

 

 .  ها را نصب نمایید   ریل 

 

 

  دی)راست( هستند. هنگام نصب آنها در رک، مطمئن شو "R")چپ( و    "L"برچسب    یدارا  یرونیسطوح ب  یها بر رو  لیر  توجه:

 رو به جلو قرار دارد. لیر یمخروط یو انتها دیدرست قرار داده ا  نیکه آنها را در طرف

 

  

 

      

مهره ها    .وصل کنیدبه جلوی رک  ( و پایه را  ب (، مهره ها )ث)  رکپیچ های    -1   

 . نصب شوندرک در قسمت داخلی می بایست ( ب)

 . دیوصل کنرک  به پشتاز هر دو طرف را  )ت(امهره هو   )ث(ها  چیپ  - 2
 . نصب شوندرک  یدر قسمت داخل  دیباها )ت( مهره  

 
متر( قابل   یسانت   91.4)  نچیا  36تا    سانتی متر(  66)   نچیا  26ها از     لی. ردیها را متناسب با اندازه رک باز کن  دیاسلا  لیر-3

  .هستند میتنظ

 

 نمایید.  وصل  از طریق پیچ و مهره ها به رک را  سمت چپهای  لیرو عقب  قسمت جلو-4
 مایید. نریل های سمت راست را نیز به همین ترتیب نصب  -5

 
 

      

شاسی روی آنها، از  هنگام قرارگیری . نصب روی دستگاه، بی ثبات و غیر محکم به نظر برسندها قبل از  لیرممکن است  توجه:   

 طریق وزن آن، ریل ها ثابت خواهند ماند.  
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 شاسی را روی رک نصب نمایید.  
 

 
 با کمک شخص دیگری دستگاه را با احتیاط بلند کرده و آن را روی ریل ها قرار دهید.- 1

 به رک متصل نمایید.دستگاه را  یقسمت جلوپیچ با استفاده از  -2

 
 
 

 
   : اط ی حت ا 
موجود بر روی رک را در حالت ایمن قرار دهید تا از سقوط آنها   یتمام سخت افزارها شهی، همشاسیهنگام نصب  

افراد حاضر در پیرامون  ایجاد جراحت در  یا و در دستگاه آسیب و خرابی  ایجادبر روی یکدیگر، بر روی زمین و 

   تجهیزات پیشگیری گردد. 

 

 

 

 

 .  در جای خود قرار دهید منبع تغذیه را  

 
 

صدای زبانه بالایی  از    کهبکشید    PSUداخل شیارهای  به گونه ای  آنها را    در جای خود قرار دهید.( را  PSUهر دو منبع تغذیه )

   .شنیده شودکلیک 

 
وصل    PSUبرق را به    یها  میزمان  س  نیدر ا  نیدر بالا قرارگرفته باشد. همچن  PSUدر    یکه زبانه قفل فنر  دیمطمئن شو  توجه:

 .دینکن
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 . د یی نما   ی ار ذ ها را بارگ   سک ی د 
 

 

   
 
 احتیاط:    
 

کار    نی. عدم انجام ادییرا بسته و قفل نما  یکشو قبل   ،ی. قبل از باز کردن کشو بعددی کشو را باز کن  کی هر بار فقط   •

 .پرسنل شود ای زاتیبه تجه بیممکن است تعادل رک را به هم زده و باعث آس

       و یدرا  زمیممکن است به مکان  رای. زدی کن  یباز خوددار   ویدرا  یکشو  یبر رو  نیقرار دادن اجسام سنگ  ایدادن    هیاز تک •

  .تعادل رک را بر هم زند  یازده  بیآس

( باشد.  تیدرجه فارنها  50)  گرادیدرجه سانت  10بالاتر از     طیمح  یکه دما  دیمطمئن شو  و، یدرا  یقبل از باز کردن کشوها •

 نکاریبرسد. عدم انجام ا  طیمح  یبه دما  دیشده است، اجازه ده  ینگهدار  ا یتر حمل و    نییپا   یدماهااگر دستگاه در  

  .گردد یم  یداخل یبه کابل ها بیموجب آس

از   ای با دست    زات ی( حساس هستند. حتما قبل از لمس تجهESD)  یکیالکترواستات  هیها به تخل  سکیاجزاء د • ابزار 

 .دییساکن، استفاده نما تهیسیهنگام نصب دستگاه، حتما از مچ بند ضد الکتر .دیابی نانیاطم یکیالکتر هیتخل

 
 

 
 

در ارتباط    نیاز رک که با زم  یبدن، قسمت   یکیبار الکتر  هیتخل  برای -1

 . دییمتصل شده است را لمس نما نی که به زم ییهر جسم رسانا ای است و 

زمین  -2 اتصال  پین  به  را  ساکن  الکتریسیته  ضد  مچبند  انتهای  گیره 

د. سمت فلزی لخت رک وصل نماییا هر ق تخلیه الکترواستاتیکی رک و ی 

 خود محکم کنید.  انتهای حلقه را در اطراف مچ دست 

 . تا قفل کشو باز شود دیساعت بچرخان یقفل را در جهت عقربه ها -3

 . ردیخود قرار گ  یدر جا یجانب  لیکه  زبانه قفل رکشو را تا انتها به شکلی بیرون بکشید که  -4

 د یها در هر اسلات مطمئن شو  سکی.  پس از قرار دادن ددیکشو وارد کن   یها را طبق برچسب راهنما، از جلو  سکید -5

 خود قرار گرفته اند.     یو به طور کامل در جا حیآنها در جهت صح
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   : اط ی احت 

 

 

اثر خنک کننده ها را کم کرده و باعث   وهایدرا نیب  فاصله خالی زیاد  در نظر داشته باشید که   سه تایی بارگذاری کنید.   را وهایدرا

 گرم شدن بیش از حد  دیسک ها می گردد.  

 

 

 

لط بارگذاری نمایید اما بهتر این است که ترا به صورت مخ rpm k7.2و rpm k15 ،rpm k10یوهایدرا  دیتوان یمشما :   هتوج

   بارگذاری گردند.ابتدا درایوهای پر سرعت تر و سپس درایوهای بار سرعت کمتر 

 

 

 

را   کشو  تا باز شود، سپس با دقت  دیرا فشار ده  ویکشو درا  یرونیب  لیر  یرو  ضامن -1

 همسطح است.  ییقسمت جلو هیکه با بق دیو مطمئن شو دیبه داخل دستگاه بلغزان

 .تا کشو قفل شود دیساعت بچرخان یقفل را در خلاف جهت عقربه ها -2

 . دیسمت راست تکرار کن ویدرا یکشو یرا برا 7تا  3رحله م -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 کابل ها را متصل نمایید.  
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 .دیقرار دهبالای شاسی   raid controller( در EXP 1و  EXP 0)  SASرا در هر پورت   SASکابل  کی -1

 قرار دهید.    expansion controllerدر بالای    EXP IN 0و 1را در  SAS یهاکابل گرید ینتهاا -2

 .دیتکرار کن    Expansion Controllerماژول پایینپایین و   Raid Controller یرا برا 2و  1مرحله  -3

 
 

 
  

 

 

مناسب    ی را به کانکتورها(  Fiber channel  ،10GB ISCSI/SAS  ،Ethernet  ،Serialتمام کابل های ارتباطی لازم ) ❖

  .دییمتصل نما Raid Controller هر یرو

شما قادر   بیترت نی. به ادیوصل کنLAN ، بهMGMT به  پورت CAT 6 ای CAT 5 دستگاه را با اتصال کابل اترنت ❖

 .دیکن دایپ یدسترس یشاس (GUI) ی کیگراف  یبود به رابط کاربر دیخواه

 : دییمتصل نما SANرا به   یشاس ر، یز یاز روش ها یکیبا  ❖

 

 . دیوصل کن iSCSI یهارا به پورت CAT6 اترنت یهاکابل  ، یتیگابایگ یک  iSCSI یبرا -

 .دییاستفاده نما یمس twisted-pair  ایو  Fiber optic یها از ، کابل هاFiber Channel یبرا -

  متصل نمایید. SASرا به پورت های  SASکابل های  SAS to Hostبرای  -
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 روی شاسی نصب پاور بر     
 

 
 احتیاط:  

 
عنوان از   چیبه ه  و   شده است، استفاده نموده  لیکه همراه با آن تحو IEC برق  یها  میبه دستگاه، فقط از س  یهنگام برق رسان

 ید. یدارند، استفاده ننما یهمراه دستگاه شباهت ظاهر یها میاگر با س یمتفرقه، حت یها میس

در    میه سندنگهدار  رهیمتصل نموده و از قرار گرفتن گ   یرا به پاور اصل   Powe Supplyبرق ارائه شده، هر    میاستفاده از دو س  با

 . دیحاصل کن نانیدرست اصم  یجا

 
 

 

  ی تا صدا  دیو نگه دار  دیرا فشار ده SW0 دی. کلنماییدشروع پروسه استفاده    یبرا SW0 چیممکن است لازم باشد از سوئ   توجه:

باعث    رای. زدیمدت نگه ندار  نیاز ا  شیرا ب SW0 چی. سوئدیو سپس رها کن  دیرا بشنو  ستمیخنک کننده س  یروشن شدن فن ها

  .رندیقرار گ  یها در حالت اضطرارController شود که یم

  یشده اند. برا هیکنترلر تخل یها یباتر رایز  د، یبه صدا درآ یمرتبه روشن نمودن دستگاه زنگ هشدار صوت نیاست در اول ممکن

 . دیرا فشار ده SW0 یها چیاز سوئ یکیخاموش کردن زنگ هشدار، 
 
 
 
 

 

زمان    قهیدق  5  ممکن است تابه طور کامل روشن شد )  یاصل  شاسیکه    یهنگامثانیه دستگاه را روشن نمایید.    10پس از گذشت  

  LEDهر دو  قرار دارند چک نمایید.    Expansion Moduleبر روی     Expansion Port را که کنار    L1و   L0ی  ها LED(، ببرد

 بایست رنگ سبز را نشان دهند.  یم
 
 
 
 
 
 
 

 پایان 
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